Sakerhetsdatablad enligt forordning (EC) 1907/2006 i den senast giltiga

versionen
Sidan1/14

SDB-nr: 737903
LOCTITE HY 4070A Upgrade 2022 V003.0
Reviderat den: 08.04.2025

Utskriftsdatum: 09.04.2025
Ersatter version fran: 08.04.2025

AVSNITT 1: Namnet p& amnet/blandningen och bolaget/foretaget

1.1 Produktbeteckning
LOCTITE HY 4070A Upgrade 2022

UFI: Y63F-EXQ8-Y20H-96XG

Denna blandning innehdller nanoformer

1.2 Relevanta identifierade anvandningar av &mnet eller blandningen och anvandningar som det avrads fran
Avsedd anvéndning:
Lim
1.3 Narmare upplysningar om den som tillhandahaller sakerhetsdatablad
Henkel Norden AB
Adhesives SE
Vasagatan 14A
172 61 Sundbyberg
Sverige
Tel.: +46 (0) 10 480 7700
SDSinfo.Adhesive@henkel.com
For uppdateringar av sakerhetsdatablad besok var webbplats www.mysds.henkel.com eller www.henkel-adhesives.com.

1.4 Telefonnummer for nddsituationer
+46 10 480 7500 (kontorstid)

Giftinformationscentralen: 112 — Begér Giftinformation (24h)

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av &mnet eller blandningen

Klassificering (CLP):

Irriterande pa huden Kategori 2
H315 Irriterar huden.
Ogonirritation Kategori 2
H319 Orsakar allvarlig 6gonirritation.
I Isensibiliserande pé huden Kategori 1
[IH317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategori 3

H335 Kan orsaka irritation i luftvagarna.
Target organ: Irritation i luftvagarna.

2.2 Mérkningsuppgifter

Markningsuppgifter (CLP):
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Innehaller Etylcyanoakrylat
MALEINSYRAANHYDRID

llsignatora: ~ vaming
Ytterligare uppgifter Cyanoakrylat. Fara. Faster snabbt pa hud och dgon. Férvaras oatkomligt for barn.

2.3. Andra faror
Inga vid avsedd anvandning.

Féljande &mnen finns i en koncentration > koncentrationsgransen for avbildning i avsnitt 3 och uppfyller kriterierna for
PBT/vPvB, eller identifierades som hormonstérande (ED):

Denna blandning innehaller inga &mnen i en koncentration > koncentrationsgransen for avbildning i avsnitt 3 som bedéms
vara en PBT, vPvB eller ED.

3.2 Blandningar

Angivande av amnena enligt CLP (EG) nr 1272/2008:

Farliga komponenter Koncentration Klassificering Specifika Ytterligare
CAS-nr. koncentrationsgrénser, M- information
EG-nummer faktorer och ATE

REACH-Registreringsnummer

Om inga ATE-vérden visas, se LD/LC50-varden i avsnitt 11.
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For fullstandig ordalydelse av H-angivelser och andra férkortningar, se rubrik 16 ""Annan information™.

AVSNITT 4: Atgarder vid forsta hjélpen

4.1 Beskrivning av atgarder vid forsta hjalpen

Inhalation:
Uppsok frisk luft. Stk lakare om symtomen kvarstar.

Hudkontakt:

Om lappar olyckligtvis limmas ihop ska varmt vatten anbringas pa ldpparna. Maximal vétning och tryck fran saliv inuti munnen
ska forsoka att erhallas.

Bénd forsiktigt isér 1appar. Forsok inte att dra isér lapparna.

Cyanoakrylater avger varme vid dvergang till fast form. Det &r ovanligt, men en stor droppe kan avge tillrackligt mycket varme
for att orsaka brannskador

Brannskador bor behandlas normalt efter att limmet har tagits bort fran skinnet.

Vid hudlimmning: drag inte. Utan band forsiktigt isar-enklast i ljummet vatten med ett trubbigt féremal.

Ogonkontakt:

Tack med varm och fuktig trasa

Hall 6gonen tackta med fuktig trasa tills fullstandig upplosning av lim skett, ca 1 - 3 dagar.

Cyanoakrylater binder 6gonprotein och orsakar tarbildning som underlattar upplésningen av lim.

Tvinga inte upp 6gonen. Kontakta lakare om fasta partiklar av cyanoakrylat bakom 6gonlocket skaver mot égat.

Fortaring:
Se till att luftvagarna &r fria. Produkten polymeriserar omedelbart i munnen och &r darfér omdjlig att svélja. Saliven kommer
sakta att I16sa upp den stelnande produkten (flera timmar).

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och fordrojda
Hud: Utslag, Urtikaria (ndsselutslag).

LUFTVAGAR: Irritation, hosta, andndd, tryck 6ver brostet.
HUD: Rodnad, inflammation.

OGON: Irritation, konjunktivit (6goninflammation).

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sérskild behandling som eventuellt krévs
Se punkt: Beskrivning av atgarder vid forsta hjalpen

AVSNITT 5: Brandbekédmpningsatgéarder

5.1 Slackmedel

Lampliga slackmedel:

Skum, slackningspulver, kolsyra.
Vattendimma

Av sékerhetsskal olampliga sldckningsmedel:
Inga kénda.

5.2 Sarskilda faror som &mnet eller blandningen kan medféra

I hdndelse av brand kan kolmonoxid (CO), koldioxid (CO2) och kvéveoxider (NOXx) frigtras.
5.3 Rad till brandbek&dmpningspersonal

Anviand inbyggd andningsapparat och fullstandig skyddskladsel, t.ex. larmstéall.

Tillaggsinformation:
Kyl ner behéllare i farozonen med spolande vatten.

AVSNITT 6: Atgarder vid oavsiktliga utslapp
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6.1 Personliga skyddsatgarder, skyddsutrustning och atgarder vid nodsituationer
Undvik dgon- och hudkontakt.

Anvand skyddsutrustning.

Sorj for tillrécklig ventilation.

6.2 Miljoskyddsatgarder
Lat ej hamna i avloppssystemet/ytvatten/grundvatten.

6.3 Metoder och material for inneslutning och sanering

Kontaminerat material tas om hand enligt punkt 13.

Anvand inte tygtrasor for att torka upp. Spola med vatten for att fardigstalla polymerisationen och skrapa upp fran golvet. Hardat
material kan avyttras som ej riskmaterial.

6.4 Hanvisning till andra avsnitt
Beakta rad i avsnitt 8.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Skyddsatgarder for siker hantering
Undvik kontakt med égonen och huden.
Beakta rad i avsnitt 8.
Sorj for god ventilation vid hantering av stérre méangder
Anvénd doseringshjélpmedel for att undvika hud- och égonkontakt.

Allménna hygieniska atgarder:
Tvétta hénderna fore raster och efter arbetets slut.
At inte, drick inte eller rok inte under hanteringen.
Sorj for god industrihygien

7.2 Forhallanden for saker lagring, inklusive eventuell ofdrenlighet
Sorj fér god ventilation.
Se Technical Data Sheet.

7.3 Specifik slutanvandning
Lim
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AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Gréansvarden for exponering

Géller for
Sverige
Ing&ende &mnen [Reglerat amne] ppm mg/m? Typvarde Kortvarig Rattslig grund
exponeringskategori /
Anmarkning
Etylcyanoakrylat 2 10 Nivagransvarde SWO
7085-85-0
[ETYL-2-CYANOAKRYLAT
Etyl-2-cyanoakrylat]
Etylcyanoakrylat Medicinsk kontroll krdvs vid | SWO
7085-85-0 hantering av &mnet.
[ETYL-2-CYANOAKRYLAT
Etyl-2-cyanoakrylat]
Etylcyanoakrylat 4 20 Korttidsvarde 15 minuter SWO
7085-85-0 Ungeférliga vérden
[Etyl-2-cyanoakrylat]
maleinsyraanhydrid 0,05 0,2 Nivagransvarde SWO
108-31-6
[MALEINSYRAANHYDRID
Maleinsyraanhydrid]
maleinsyraanhydrid Medicinsk kontroll kravs vid | SWO
108-31-6 hantering av dmnet.
[Maleinsyraanhydrid
MALEINSYRAANHYDRID]
maleinsyraanhydrid 0,1 04 Takgransvarde: SWO
108-31-6
[Maleinsyraanhydrid
MALEINSYRAANHYDRID]
Predicted No-Effect Concentration (PNEC):
Namn i férteckningen Environmental | Exponerin |Vérde Anmarkningar
Compartment |gstid
mg/I| ppm mg/kg ovrigt
maleinsyraanhydrid Sotvatten 0,038 mg/L
108-31-6
maleinsyraanhydrid Havsvatten 0,004 mg/L
108-31-6
maleinsyraanhydrid Jord 0,037
108-31-6 mg/kg
maleinsyraanhydrid Sediment 0,296
108-31-6 (s6tvatten) mg/kg
maleinsyraanhydrid Sediment 0,03 mg/kg
108-31-6 (havsvatten)
maleinsyraanhydrid Avloppsrenings 44,6 mg/L
108-31-6 verk
maleinsyraanhydrid Sotvattenlevand 0,379 mg/L
108-31-6 e - sporadisk
maleinsyraanhydrid Havsvatten - 0,038 mg/L
108-31-6 intermittent
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Derived No-Effect Level (DNEL):

Namn i férteckningen Application Exponerin |Health Effect Exposure |Varde Anmarkningar
Area gsvag Time

Etylcyanoakrylat Arbetare Inandning | lanvarig 9,25 mg/m3
7085-85-0 exponering -

lokala effekter
Etylcyanoakrylat Arbetare Inandning [langvarig 9,25 mg/m3
7085-85-0 exponering -

systemiska

effekter
Etylcyanoakrylat allménna Inandning [ lanvarig 9,25 mg/m3
7085-85-0 befolkningen exponering -

lokala effekter
Etylcyanoakrylat allménna Inandning [langvarig 9,25 mg/m3
7085-85-0 befolkningen exponering -

systemiska

effekter
maleinsyraanhydrid Arbetare inhalation  |akut/ 0,2 mg/m3
108-31-6 korttidsexponerin

g - systemiska

effekter
maleinsyraanhydrid Arbetare inhalation |akut/ 0,2 mg/m3
108-31-6 korttidsexponerin

g - lokala effekter
maleinsyraanhydrid Arbetare inhalation | langvarig 0,081 mg/m3
108-31-6 exponering -

systemiska

effekter
maleinsyraanhydrid Arbetare inhalation | lanvarig 0,081 mg/m3
108-31-6 exponering -

lokala effekter
maleinsyraanhydrid Arbetare dermal akut/
108-31-6 korttidsexponerin

g - systemiska

effekter
maleinsyraanhydrid Arbetare dermal akut/
108-31-6 korttidsexponerin

g - lokala effekter
maleinsyraanhydrid Arbetare dermal langvarig
108-31-6 exponering -

systemiska

effekter
maleinsyraanhydrid Arbetare dermal lanvarig
108-31-6 exponering -

lokala effekter

Biologiska gransvérden:
inga

8.2 Begransning av exponeringen:

Anvisningar for utformning av tekniska anl&ggningar:

Sorj fér god ventilation.

Andningsskydd:
Sorj for tillrécklig ventilation.

En godkand mask eller respirator utrustad med ett filter lampligt for organiska angor skall anvandas om produkten anvands i ett

daligt ventilerat utrymme
Filtertyp: A (EN 14387)




SDB-Nr: 737903 V003.0

Sidan7/14

Handskydd:

Kemikaliebestandiga skyddshandskar (EN 374). Lampliga material vid kortvarig kontakt eller stank (Rekommendation: Lagst
Skyddsklass 2, motsvarar > 30 minuters permeationstid enligt EN 374): Nitrilgummi (NBR; >= 0,4 mm tjocklek). Lampliga
material dven vid langre, direkt kontakt (Rekommendation: Skyddsklass 6, motsvarar > 480 minuters permeationstid enligt EN
374): Nitrilgummi (NBR; >= 0,4 mm tjocklek). Uppgifterna grundar sig pa litteraturangivelser och information fran
handsktillverkare, eller s& ar de hérledda fran studier av liknande amnen. laktta att pa grund av alla paverkande faktorer (t.ex.
temperatur) sa kan anvandningstiden for skyddshandskar mot kemikalier i praktiken vara betydligt kortare &n den som faststallts

enligt EN 374. Byt ut handskarna vid nétning.

Vid hantering av stérre mangder anvénd polyeten-eller polypropenhandskar och skyddsglaségon

Anvand inte handskar av PVC, gummi eller nylon.

Vanligen uppmérksamma att i praktiken kan en kemikalieresistent handskes livslangd reduceras som resultat av flera faktorer
(t.ex. temperatur). Slutanvandaren bér kontrollera eventuella risker. Vid tecken pa slitage eller revor skall handskar bytas.

Ogonskydd:

Skyddsglaségon med sidoskydd eller kemikaliesakra glaségon skall baras om risk for stank finns.

Skyddande 6gonutrustning ska uppfylla EN166.

Kroppsskydd:
Anviand l&mpliga skyddsklader.

Skyddskl&ader skall uppfylla EN 14605 for vatskestank eller EN 13982 for damm.

Rekommenderad personlig skyddsutrustning:

Den information som tillhandahalls for personlig skyddsutrustning ar endast for handledning. En fullstandig riskbedémning bor
genomfdras innan du anvénder denna produkt for att bestdmma lamplig personlig skyddsutrustning for att passa lokala
forhéllanden. Personlig skyddsutrustning skall 6verensstamma med relevant EN-standard.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

Leveransform

Férg

Lukt

Tillstand

Smaéltpunkt
Stelningstemperatur
Initial kokpunkt
Brandfarlighet
Explosionsgrans
Flampunkt
Sjalvantandningstemperatur
Sonderfallstemperatur

pH-varde

Viskositet (kinematisk)

(40 °C (104 °F);)

Viscosity, dynamic

(Kon och platta; Apparatur: Physica MC 100 (eller
motsvarande), kon MK 22; 25 °C (77 °F);
Skjuvhastighet: 20 s-1)

Loslighet, kvalitativ

(20 °C (68 °F); lsningsm: Vatten)
Fordelningskoefficient: n-oktanol/vatten

Angtryck

(20 °C (68 °F))
Densitet

(20 °C (68 °F))
Relativ angdensite:
(20 °C)
Partikelkarakteristika

9.2. ANNAN INFORMATION

Annan information &r inte tilldmplig for denna produkt

9.1. Information om grundléggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Gel

Farglds till svagt gul

Karakteristisk

Flytande

Ej tillampbart, Produkten &r en vétska

<-25°C (<-13°F)

149 °C (300.2 °F)inga

Produkten &r inte brandfarlig.

Ej tillampbart, Produkten &r inte brannbar

80-93 °C (176 - 199.4 °F); inga

Ej tillampbart, Produkten &r inte brénnbar

Ej tillimpbart, Amnet/blandningen &r inte sjalvreaktiv, ingen
organisk peroxid och sénderdelas inte under forutsedda
anvandningsforhallanden

Ej tillampbart, Produkten reagerar med vatten.

> 20,5 mm2/s

>=2.000,0 mPas LCT STM 738; Reologiska data fran
flodeskurvor

Polymeriserar vid kontakt med vatten.

Ej tillampbart

Blandning

< 700 mbar

1,05 g/cm3 ingen metoden / metod okénd

>1

Ej tillampbart
Produkten ar en vatska
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AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1. Reaktivitet
Snabb exotermisk polymerisation sker vid férekomst av vatten, aminer, alkalier och alkoholer.

10.2. Kemisk stabilitet
Stabil vid rekommenderade lagringsforhéallanden.

10.3 Risken for farliga reaktioner
Se avsnitt reaktivitet

10.4. Forhallanden som ska undvikas
Stabil under normala forvarings- och anvandningsforhallanden.

10.5. Ofdrenliga material
Se avsnitt reaktivitet.

10.6. Farliga sénderdelningsprodukter
Inga kanda vid avsedd anvéndning.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

Allménna uppgifter om toxikologi:

Cyanoakrylater anses ha lag toxicitet. Akut oral (ratta) LD50 > 5000mg/kg. Nara omajlig att svélja eftersom den polymeriserar
snabbt imunnen.

Langvarig exponering for hdga koncentrationer av angor kan leda till kroniska verkningar hos kansliga individer

I torr luft (luftfuktighet <50%) kan angor irritera 6gonen och andningsorganen

11.1 Information om faroklasser enligt forordning (EG) nr 1272/2008

Akut toxicitet - fortaring:

Blandningens klassificering baseras pa berakningsmetod, som refererar till de klassificerade &mnena i blandningen.
Baserat pa tillgangliga data uppfylls inte klassificeringskriterierna

Farliga @mnen Vardetyp Varde art Metod

CAS-nr.

Etylcyanoakrylat LD50 > 5,000 mg/kg | Ratta equivalent or similar to OECD Guideline 425 (Acute Oral
7085-85-0 Toxicity))

MALEINSYRAANHYD | LD50 1.090 mg/kg Ratta OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity)

RID

108-31-6

Akut toxicitet - kontakt med hud:
Blandningens klassificering baseras pa berakningsmetod, som refererar till de klassificerade amnena i blandningen.

Baserat pa tillgangliga data uppfylls inte klassificeringskriterierna

Farliga amnen Vardetyp Varde art Metod

CAS-nr.

Etylcyanoakrylat LD50 >2.000 mg/kg | Kanin equivalent or similar to OECD Guideline 402 (Acute
7085-85-0 Dermal Toxicity)

MALEINSYRAANHYD | LD50 2.620 mg/kg Kanin ospecificerad

RID

108-31-6
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Akut toxicitet - inandning:

Inga data tillgangliga.

Fratande/irriterande pa huden:

Kan snabbt limma samman hud och 6gon. Anses ha lag toxicitet. Akut dermal LD50 (kanin) > 2000mg/kg
Eftersom polymerisationen sker pa ytan av huden anses allergiska reaktioner inte vara mojliga

Farliga &mnen Resultat Exponeri | art Metod

CAS-nr. ngstid

Etylcyanoakrylat Latt irriterande | 24 h Kanin equivalent or similar to OECD Guideline 404 (Acute
7085-85-0 Dermal Irritation / Corrosion)

MALEINSYRAANHYD | starkt Kanin OECD Guideline 404 (Akut dermal irritation/korrosion)
RID irriterande

108-31-6

Allvarlig égonskada/6gonirritation:

Vatskeformig produkt limmar samman dgonen. | torr atmosfar (RH < 50%) kan dngorna irritera 6gonen och ha tarbildande

effekt

Farliga amnen Resultat Exponeri | art Metod

CAS-nr. ngstid

Etylcyanoakrylat Irriterande. Kanin equivalent or similar to OECD Guideline 405 (Acute Eye
7085-85-0 Irritation / Corrosion)

MALEINSYRAANHYD | Fratande Kanin OECD Guideline 405 (Acute Eye Irritation / Corrosion)
RID

108-31-6

Luftvags-/hudsensibilisering:

Blandningens klassificering baseras pa troskelvarde, som refererar till de klassificerade amnena i blandningen.

Farliga amnen Resultat Testtyp art Metod

CAS-nr.

Etylcyanoakrylat icke Marsvin maximeringstest Marsvin equivalent or similar to OECD Guideline
7085-85-0 sensibiliserende 406 (Skin Sensitisation)
MALEINSYRAANHYD | sensibiliserende | Marsvin maximeringstest Marsvin OECD Guideline 406 (Skin Sensitisation)
RID

108-31-6

Mutagenitet i konsceller:

Blandningens klassificering baseras pa troskelvarde, som refererar till de klassificerade amnena i blandningen.

Baserat pa tillgangliga data uppfylls inte klassificeringskriterierna

Farliga amnen Resultat Typ av studie / Metabolisk art Metod
CAS-nr. Administreringsva | aktivering /
g Exponeringstid
Etylcyanoakrylat Negativ Bateriell test av vid och utan equivalent or similar to OECD
7085-85-0 atermutation (Ames Guideline 471 (Bacterial
test) Reverse Mutation Assay)
Etylcyanoakrylat Negativ in vitro vid och utan OECD Guideline 473 ( In
7085-85-0 kromosomavvikelse vitro av kromosomavvikelser
stest i ddggdjur hos daggdjur)
Etylcyanoakrylat Negativ genmutationstesti | vid och utan OECD Guideline 476 (In vitro
7085-85-0 daggdjursceller Mammalian Cell Gene
Mutation Test)
MALEINSYRAANHYD | Negativ Bateriell test av vid och utan OECD Guideline 471
RID atermutation (Ames (Bakteriell omvéand
108-31-6 test) mutationstest)
MALEINSYRAANHYD | Negativ Inhalering Rétta OECD Guideline 475
RID (Mammalian Bone Marrow
108-31-6 Chromosome Aberration Test)

Cancerogenitet

Inga data tillgangliga.
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Reproduktionstoxicitet:
Blandningens klassificering baseras pa troskelvarde, som refererar till de klassificerade &mnena i blandningen.

Baserat pa tillgangliga data uppfylls inte klassificeringskriterierna

Farliga @mnen Resultat / Varde Testtyp Exponering | art Metod

CAS-nr. svag

MALEINSYRAANHYD | NOAEL P 55 mg/kg Two oral: Ratta OECD Guideline 416 (Two-
RID generation sondmatning Generation Reproduction
108-31-6 NOAEL F1 55 mg/kg study Toxicity Study)

Specifik organtoxicitet — enstaka exponering:

Inga data tillgangliga.

Specifik organtoxicitet — upprepad exponering:
Blandningens klassificering baseras pa troskelvarde, som refererar till de klassificerade amnena i blandningen.

Baserat pa tillgangliga data uppfylls inte klassificeringskriterierna

Farliga &mnen Resultat / Varde Exponering | Exponeringstid / art Metod
CAS-nr. svag Exponeringsfrekven

s
MALEINSYRAANHYD | NOAEL 40 mg/kg oral: foder 90d Rétta ospecificerad
RID daily
108-31-6

Fara vid aspiration:

Inga data tillgéngliga.

11.2 Information om andra faror

Ej tillampbart.
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AVSNITT 12: Ekologisk information

Allmanna uppgifter om ekologi:

L&t ej hamna i avloppssystemet/ytvatten/grundvatten.

Kraven pa biologisk och kemisk syreférbrukning (BOD och COD) saknar betydelse.

12.1. Toxicitet

Toxicitet (Fisk):

Blandningens klassificering baseras pa berikningsmetod, som refererar till de klassificerade amnena i blandningen.

Tabellen nedan visar data for de klassificerade &mnen som finns i blandningen.

Farliga @mnen \Vardetyp Varde Exponeringstid art Metod
CAS-nr.
MALEINSYRAANHYDRID [LC50 75 mg/L 96 h Lepomis macrochirus IOECD Guideline 203 (Fish,

108-31-6

lAcute Toxicity Test)

Toxicitet (vattenlevande ryggradsldsa djur):

Blandningens klassificering baseras pa berakningsmetod, som refererar till de klassificerade &mnena i blandningen.

Tabellen nedan visar data for de klassificerade dmnen som finns i blandningen.

Farliga &mnen \Vardetyp Varde Exponeringstid art Metod
CAS-nr.
MALEINSYRAANHYDRID |EC50 77 mg/L 48 h Daphnia magna IOECD Guideline 202

108-31-6

(Daphnia sp. Akut
Immobiliserings Test)

Kronisk toxicitet for vattenlevande ryggradslosa djur:

Inga data tillgéngliga.

Toxocitet (Alger):

Blandningens klassificering baseras pa berakningsmetod, som refererar till de klassificerade amnena i blandningen.

Tabellen nedan visar data for de klassificerade &mnen som finns i blandningen.

Farliga amnen \Vardetyp Varde Exponeringstid art Metod

CAS-nr.

MALEINSYRAANHYDRID [EC50 29 mg/L 72 h IScenedesmus subspicatus (new |OECD Guideline 201 (Alga,

108-31-6 name: Desmodesmus Growth Inhibition Test)
subspicatus)

MALEINSYRAANHYDRID [EC10 23 mg/L 72 h IScenedesmus subspicatus (new |OECD Guideline 201 (Alga,

108-31-6

name: Desmodesmus
subspicatus)

Growth Inhibition Test)

Toxicitet for mikroorganismer:

Blandningens klassificering baseras pa berakningsmetod, som refererar till de klassificerade amnena i blandningen.

Tabellen nedan visar data for de klassificerade &mnen som finns i blandningen.

Farliga @mnen \Vardetyp Varde Exponeringstid art Metod
CAS-nr.
MALEINSYRAANHYDRID [EC10 44,6 mg/L Pseudomonas putida DIN 38412, part 8

108-31-6

(Pseudomonas
Zellvermehrungshemm-

Test)

12.2. Persistens och nedbrytbarhet
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Tabellen nedan visar data for de klassificerade amnen som finns i blandningen.

Farliga &mnen Resultat Testtyp Nedbrytbarhe | Exponering | Metod

CAS-nr. t stid

Etylcyanoakrylat Icke l&tt nedbrytbart. aerob 57 % 28d OECD Guideline 301 D (Ready

7085-85-0 Biodegradability: Closed Bottle
Test)

MALEINSYRAANHYDRID | latt biologiskt nedbrytbar | aerob 98 % 7d OECD Guideline 301 E (Ready

108-31-6 biodegradability: Modified OECD
Screening Test)

12.3. Bioackumuleringsférmaga

Inga data tillgangliga.

12.4. Roérligheten i jord

Tabellen nedan visar data for de klassificerade amnen som finns i blandningen.

Farliga @mnen LogPow Temperatur Metod

CAS-nr.

Etylcyanoakrylat 0,776 22°C EU Method A.8 (Partition Coefficient)

7085-85-0

MALEINSYRAANHYDRID |-2,61 19,8°C OECD Guideline 107 (Fordelningskoefficient (n-oktanol/ vatten):
108-31-6 skakkolvmetoden)

12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedémningen

Tabellen nedan visar data for de klassificerade dmnen som finns i blandningen.

Farliga amnen PBT /vPvB

CAS-nr.

Etylcyanoakrylat Uppfyller inte kriterierna for persistenta, bioackumulerande och toxiska (PBT), mycket
7085-85-0 persistenta och mycket bioackumulerande(vPvB)

MALEINSYRAANHYDRID Uppfyller inte kriterierna for persistenta, bioackumulerande och toxiska (PBT), mycket
108-31-6 persistenta och mycket bioackumulerande(vPvB)

12.6. Hormonstérande egenskaper
Ej tillampbart.
12.7. Andra skadliga effekter

Inga data tillgéngliga.

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Avfallshantering av produkten:

Lat ej hamna i avloppssystemet/ytvatten/grundvatten.

Produkt deponeras enligt lokala och nationella lagar och férordningar.

Polymerisera genom att sakta hélla produkten i vatten (10:1). Kan i vissa fall deponeras som vattenoldslig, ej toxisk, fast
kemikalie eller forbrdnnas under kontrollerade former enligt lagar och férordningar.

Avfallsbidraget fran denna produkt &r ytterst obetydligt i férhallande till detaljen dar den anvénds

Avfallshantering av ej rengjord forpackning:
Efter anvandning ska tuber, kartonger och flaskor som innehaller rester av produkt hanteras som kemiskt férorenat avfall och
undanskaffas enligtlokala och nationella lagar och forordningar.

Avfallskod
08 04 09* rester av bindemedel och tatningsmedel som innehaller organiska I6sningsmedel och andra farliga amnen
EAK-avfallskoderna &r inte produkt- utan ursprungsrelaterade. Tillverkaren kan darfor inte ange nagon avfallskod for
produkter som anvénds inom olika branscher. De angivna koderna ska betraktas som en rekommendation for anvandaren.
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AVSNITT 14: Transportinformation

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

UN-nummer eller id-nummer
ADR Inget riskgods
RID Inget riskgods
ADN Inget riskgods
IMDG Inget riskgods
IATA 3334

Officiell transportbenamning
ADR Inget riskgods
RID Inget riskgods
ADN Inget riskgods
IMDG Inget riskgods
IATA Awviation regulated liquid, n.o.s. (Cyanoacrylate ester)
Faroklass for transport

ADR Inget riskgods
RID Inget riskgods
ADN Inget riskgods
IMDG Inget riskgods
IATA 9
Forpackningsgrupp

ADR Inget riskgods
RID Inget riskgods
ADN Inget riskgods
IMDG Inget riskgods
IATA i

Miljofaror

ADR Ej tillampbart.
RID Ej tillampbart.
ADN Ej tillampbart.
IMDG Ej tillampbart.
IATA Ej tillampbart.
Sarskilda forsiktighetsatgarder
ADR Ej tillampbart.
RID Ej tillampbart.
ADN Ej tillampbart.
IMDG Ej tillampbart.
IATA Primarforpackningar som innehaller mindre &n 500 ml regleras inte av detta

transportsatt och kan darmed skickas obegransat.
Bulktransport till sjoss enligt IMO:s instrument

Ej tillampbart.

AVSNITT 15: Gallande foreskrifter

15.1. Foreskrifter/lagstiftning om &mnet eller blandningen nér det galler sdkerhet, hélsa och miljo

Ozone Depleting Substance (ODS) (FORORDNING (EG) nr 2024/590): Ej tillampbart
Prior Informed Consent (PIC) (FORORDNING (EU) nr 649/2012): Ej tillampbart
Persistent Organic Pollutants (POPs) (FORORDNING (EU) 2019/1021) : Ej tillampbart

VOC-innehéll <3%



SDB-Nr: 737903 V003.0 Sidan 14/ 14

(EV)

Héanvisning till hardade plaster:
Observera Arbetsmiljoverkets gallande foreskrifter om kemiska arbetsmiljorisker 378 vid hantering av produkten.

15.2. Kemikaliesakerhetsbedémning
En sékerhetsrapport har utforts.

AVSNITT 16: Annan information

Produktens markning anges under avsnitt 2. Fullstdndig ordalydelse av alla férkortningar som angetts med koder i
sakerhetsdatabladet:

H302 Skadligt vid fortaring.

H314 Orsakar allvarliga fratskador pa hud och 6gon.

H315 Irriterar huden.

H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.

H318 Orsakar allvarliga gonskador.

H319 Orsakar allvarlig 6gonirritation.

H334 Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvarigheter vid inandning.

H335 Kan orsaka irritation i luftvdgarna.

H372 Orsakar organskador genom lang eller upprepad exponering.

ED: Amne identifierats ha hormonstdrande egenskaper

EU OEL: Amne med ett unions gransvérde for exponering pa arbetsplatsen

EU EXPLD 1: Amne listat i bilaga I, Reg (EG) nr 2019/1148

EU EXPLD 2 Amne listat i bilaga Il, Reg (EG) nr 2019/1148

SVHC: Amne som &r mycket oroande (REACH-kandidatlista)

PBT: Amne som uppfyller persistenta, bioackumulerande och toxiska kriterier

PBT/vPVB: Amne som uppfyller langlivade, bioackumulerande och giftig samt mycket langlivade och
mycket bioackumulerande kriterier

VPVB: Amne som uppfyller mycket langlivade och mycket bioackumulerande kriterier

Ovrig information:
Detta sakerhetsdatablad har tillverkats for férsaljning fran Henkel till parter som koper fran Henkel, baserat pa forordning
(EG) nr 1907/2006 och tillhandahaller information i enlighet med gallande bestammelser i Europeiska unionen. | detta
hanseende ges inget uttalande, garantier eller representation av nagot slag for att folja lagar eller andra forfattningar i ndgon
annan jurisdiktion eller ett annat territorium &n Europeiska unionen. Vid export till andra territorier &n EU, vénligen kontakta
respektive sékerhetsdatablad for berdrda territorium for att sékerstalla éverensstdmmelse eller kontakt med Henkels
produktsékerhets- och regleringsavdelning (SDSinfo.Adhesive@henkel.com) fore exportera till andra territorier &n
Europeiska unionen

"Angivelserna stoder sig pa véar nuvarande kidnnedom och syftar pa produkten i levererat tillstdnd. De ska beskriva
vara produkter med avseende pa sakerhetskrav och har darfor ej for avsikt att beskriva ndgra produktspecifika
egenskaper."

Kara kund,

Henkel &r fast besluten att skapa en hallbar framtid genom att framja mojligheter langs hela vardekedjan. Om du vill bidra
genom att byta fran papper till den elektroniska versionen av SDS, vanligen kontakta er lokala kundtjénstrepresentant. Vi
rekommenderar att du anvénder en icke-personlig e-postadress (t.ex. SDS@your_company.com).

Relevanta &ndringar i detta sékerhetsdatablad &r markerade med vertikala linjer i vanstra marginalen. Motsvarande text
visas i annan farg pa skuggat omrade.

Annex - Exponeringsscenarier:

Exponeringsscenarier for etyl 2-cyanoakrylat kan laddas ner fran foljande lank:
https://mysds.henkel.com/index.html#/appSelection



